
C251 고속 카운터 사용 예제 



고속 카운터 C251 

 고속 카운터는 32bit 이기 때문에 16bit용 카운터 명령인 ‘CNT’ 명령이   
아닌 ‘DCNT’ 명령을 사용 하셔야 합니다. 

 C251고속 카운터는 X0,X1입력에 따른 가/감산이 되는 고속 카운터입니다. 

 위 회로는 M10이 ON일 경우 X0,X1 신호를 통해 작동되는 회로입니다. 

 C251의 고속카운터의 주파수 대역폭은 PLC 기종에 따라 차이가 있습니다. 

 

 해당 표는 각 기종  별 고속 카운터 C251의 

    대역 주파수를 정리한 것이니 참고하시기  

    바랍니다. 

 



고속 카운터 C251 

 고속 카운터 C251의 입력 방식 입니다. 

 PLC는 기본 2중 주파수로 설정되어 있습니다. 

 주파수 방식의 변화를 원하시면 D1022의 값을 변경해주시기 바랍니다. 



 위 회로는 C251 카운터의 설정 부분 입니다. 

 고속 카운터 C251은 M1273이 ON일경우 가동됩니다. 

 M10이 ON일 경우 X0,X1의 A상 B상 신호에 의해 C251 카운터의 값이        
증가 또는 감소 합니다. 

 C251의 값이 10000이 될경우 M20이 ON이 됩니다. 

 C251의 값이 10000이 아닌 다른 값일 경우 M20은 OFF 됩니다. 

고속 카운터 C251의 부가기능 



 위 회로는 C251 카운터의 고속 설정 부분 입니다. 

 M11이 ON일 때 고속 카운터 C251의 값이 1000이 될경우 M12가 ON되는 
회로입니다. 

 한번 M12가 ON이 되면 C251의 값이 1000이 아닌 다른 값일 경우에도  
M12는 ON상태를 유지합니다.  

 K입력부분에는 D또는 T,C의 입력도 가능합니다. 

 M입력 부분에는 Y의 입력 또는 I010(인터럽트)도 가능합니다. 

고속 카운터 C251의 부가기능 



 위 회로는 C251 카운터의 고속 리셋 부분 입니다. 

 M11이 ON일 때 고속 카운터 C251의 값이 2000이 될경우 M12는 OFF    
되는 회로입니다. 

 C251의 값이 2000이 될경우 M12의 동작이 OFF 되고 C251의 값이 2000
이 아니게 되면 해당 동작을 유지하지 않습니다. 

 K입력부분에는 D또는 T,C의 입력도 가능합니다. 

 M입력 부분에는 Y의 입력도 가능합니다. 

고속 카운터 C251의 부가기능 



 위 회로는 C251 카운터의 리셋 부분 입니다. 

 M30이 ON이되면 고속 카운터 C251의 값을 0으로 만들어 버립니다. 

 만약 M30이 계속 ON 이 되면 고속카운터 C251은 신호가 들어와도         
계속 0을 유지하게 됩니다. 

 때문에 고속 카운터 동작을 하실때는 M30이 OFF 상태여야 가능합니다. 

고속 카운터 C251의 부가기능 



 위 회로는 인터럽트 불가능 기능 입니다. 

 해당 레더 아래에 인터럽트 신호를 사용하여도 인터럽트 기능이 작동되지 
않습니다. 

고속 카운터 C251의 부가기능(인터럽트) 

 위 회로는 인터럽트 가능 기능 입니다. 

 해당 레더 아래에 인터럽트 신호를 사용하면 인터럽트 기능이 작동됩니다. 

 위 회로는 메인프로그램 종료 기능 입니다. 

 인터럽트 신호가 발현되면 메인 프로그램을 끝내고 인터럽트 루틴을 실행 
합니다. 

 메인프로그램 종료 부분 과 인터럽트 시작 전에 레더를 삽입하시면 됩니다. 



 위 회로는 인터럽트 리턴 기능 입니다. 

 인터럽트 루틴이 끝나면 인터럽트를 종료하고 메인 프로그램 루틴으로 돌
아갑니다. 

 인터럽트 종료부분에 삽입하시면 됩니다. 

고속 카운터 C251의 부가기능(인터럽트) 

 M11이ON일때 C251의 값이 1000이되면 인터럽트를 시작하는 회로 입니다. 

 인터럽트가 시작되면 지정해놓은 I010 위치의 레더를 실행하게 됩니다. 

 



고속 카운터 C251의 부가기능(인터럽트) 



고속 카운터 C251의 부가기능(인터럽트) 

 위 회로는 기본적인 고속 카운터 C251을 이용한 인터럽트 회로를 구성해본 
예제 입니다. 

 위 회로에서 EI부분에 EI가 아닌 DI를 입력할경우 인터럽트  시작 신호인 
I010이 작동되지 않습니다. 

 만약 고속카운터 C251의 값이 1000이 되어 인터럽트가 작동될 경우 51번 
줄인 I010 인터럽트 부분이 메인 프로그램 스캔 타임에 상관없이 바로 실행 
됩니다. 

 인터럽트 실행후 IRET의 영향으로 다시 메인프로그램으로 복귀하게 됩니다. 


